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DATI TECNICI
TECHNICAL DATA

TIPO Codice Coppia dinamica Codice Coppia dinamica Max velocità Inerzia Volume aria Peso
prodotto Dynamic torque prodotto Dynamic torque

SIZE Product Product Max speed Inertia Air volume Weight
number

µ 0,33
number

µ 0,2
Nm Nm Nm Nm min-1 kgm2 dm3 kg

AC 6 bar          0,1 bar 6 bar          0,1 bar

201 A1362 105 1,8 A1361 64 1 2200 0,312 0,04 25

202 A1364 210 1,8 A1363 128 1 2200 0,312 0,08 25,7

203 A1366 315 1,8 A1365 192 1 2200 0,312 0,12 26,7

204 A1368 420 1,8 A1367 256 1 2200 0,312 0,16 27,4

205 A1370 525 1,8 A1369 320 1 2200 0,312 0,2 28,4

206 A1372 630 1,8 A1371 384 1 2200 0,312 0,24 29,1
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FRENI Freni raffreddati ad aria

Attenzione: La coppia iniziale può essere dal 30% al 50% in meno rispetto al valore nominale, fino all’assestamento del ferodo sul disco.
* I valori della coppia possono cambiare al variare della temperatura e della velocità.

Warning: The initial torque on new units can be 30% to 50% less than the catalogue value until the friction facing and friction disc are lapped or worn in.
* Rated torques may vary depending on temperature and speed.

AC200
15

5.
8-+0 0,

1,1

Ø
34

7

Ø
25

m
in

Ø
80

 m
ax

R1
90

R
24

2.
5

R212.5

30.5 117

147.5

M
20

3 /4
”1

0-
U

N
C

30 57.5 39

A

A

217.5 - +00,1 ,1

60°

Sezione
Section View

A-A

Tubo Ø 6x4
Hose Ø 6x4

II valore del coefficiente d’attrito pari a 0,4 di cui ai calcoli sopra riportati è puramente teorico, essendo utilizzato ai fini meramente esplicativi. 
Tale valore può variare a seconda delle condizioni specifiche delle singole applicazioni. 
The friction coefficient value of 0,4, reported in the calculations here above, is purely theoretical and used for explanatory purposes. Such value can 
vary according to the specific conditions of each application.

AC 200 Freni raffreddati ad aria
Air cooled brakes


